veriso

GEOMATERIALS

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN

veriso Schaumglasschotter LDV

Anwendungsbereich:
Als lastabtragende Warmeddmmung unter Griindungselementen / DIN 4108-10 DEO, PB

KorngroBenverteilung EN 933-1 10-60 mm
Schuittdichte trocken @ EN1097-3 130 -170 kg/m?3
max. Wasseraufnahme bei 30% Stauchung @ werks. AG <40 M %
max. Wasseraufnahme im Einzelkorn EN1097-6 <10 V%
Einzelkornrohdichte ® EN 1097-6 0,220 -0,300 glem?
Einaxiale Einzelkorndruckfestigkeit EN 17892-7 >0,8 N/mm?

Einaxiale Druckfestigkeit bei verhinderter Querdehnung

bei 30 % Vorstauchung und 10 % weiterer Stauchung © EN 826 =580 kPa
Bemessungswert der Druckspannung ABZ 275 kPa
Aufnehmbare Horizontalspannungen ABZ <30% der Normalspannung
Warmeleitfahigkeit [gen) EN 12667 <0,0820 W/mk
Scherparameter der inneren Reibung werks. AG 42-45 °
Kohasion (Rechenwert) werks. AG 0,00 kN/m?2
Kapillare Wassersaughohe EN 1097-10 <10 mm

bei zulassungskonformer Anwendung
Frost-Tau-Bestandig

Feuerbestandigkeit EN 4102-1 Al

gemal DIBt-Bestimmungen 212 GFS-LAWA
(vgl. Anhang I-D.])

Verdichtungsgrad 1,3:1 2
k_f-Wert=101-2 bis 10A-3

Frost-Tau-Bestandigkeit

Umweltvertraglichkeit

Wasserdurchlassigkeitsbeiwert nach DIN 18130

Die technischen Daten und Eigenschaften erflillen die Vorgaben aus:
Allgemeiner Bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) in ihrer jeweils aktuellen Fassung

Fur den Umgang und Verarbeitung von veriso Schaumglasschotter LDV sind die Verarbeitungshinweise
und das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

Der Hersteller ist zu Anderungen technischer Angaben, Leistungsbeschreibungen und sonstigen auf-
geflhrten Informationen ohne weitere Anktndigung berechtigt, wenn es der Verbesserung des
Produktes oder dessen mit dem Produkt erzielten Ergebnissen dient.

(1) Anteil der Feuchtigkeit: <5 M%

(2) Modifizierte Anwendung nach Vorgabe aus Handbuch der WPK des Herstellers

(3) Modifizierte Anwendung nach Vorgabe aus Handbuch der WPK des Herstellers

(4) Modifizierte Anwendung nach Vorgabe aus Handbuch der WPK des Herstellers

(5) Prtfung in einem runden PrUfrahmen mit Durchmesser 250mm und Hoéhe von 230mm
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